
SUS304　大型厚肉角パイプ（正方形）

重量 断面積 重量 断面積 重量 断面積 重量 断面積 重量 断面積 重量 断面積
kg/ｍ ㎠ kg/ｍ ㎠ kg/ｍ ㎠ kg/ｍ ㎠ kg/ｍ ㎠ kg/ｍ ㎠

2.39 3.137
3.34 4.311 4.24 5.382
4.29 5.563 5.51 6.879 6.63 8.399
5.24 6.660 6.78 8.411 8.21 10.27
6.67 8.434 8.68 10.84 10.6 13.23 12.4 15.68
7.14 9.060 9.32 11.85 11.4 14.31 13.3 16.83
8.10 10.23 10.6 13.45 13.0 16.36 15.3 19.54
9.05 11.46 11.9 14.98 14.6 18.48 17.2 21.94 24.3 30.36 30.6 36.47
10.0 12.66 13.1 16.69
11.0 13.83 14.4 18.25 17.7 22.23 21.0 26.33
11.4 14.38 15.0 18.91 18.5 23.23 21.9 27.63 31.5 39.06
13.8 17.43 18.2 22.91 22.5 28.40 26.7 33.79 38.6 47.98 49.6 61.91
16.2 20.23 21.4 26.71 26.5 33.10 31.4 39.12 45.7 57.36 59.1 72.78
18.6 23.36 24.5 30.91 30.4 38.27 36.2 45.22 52.9 66.21 68.6 85.60

30.9 38.95 38.3 48.36 45.7 57.48 67.1 83.90 87.7 109.4
37.2 46.98 46.3 57.93 55.2 69.12 81.4 102.3 107.0 132.9
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SUS304　大型厚肉角パイプ（長方形）

重量 断面積 重量 断面積 重量 断面積 重量 断面積 重量 断面積 重量 断面積
kg/ｍ ㎠ kg/ｍ ㎠ kg/ｍ ㎠ kg/ｍ ㎠ kg/ｍ ㎠ kg/ｍ ㎠

3.81 4.89 4.88 6.05
5.24 6.69 6.78 8.45 8.21 10.2
5.24 6.69 6.78 8.45
6.19 7.78 8.05 10.2
6.19 7.78 8.05 10.2
6.67 8.49 8.68 10.9 10.6 13.4 12.4 15.7
8.10 10.3
9.05 11.5 11.9 15 14.6 18.5 17.2 21.7
10.2 12.9 13.4 16.8 16.5 20.7 19.5 24.6
11.4 14.4 15.0 18.9 18.5 23.2 21.9 27.6 31.5 39.1
12.6 15.9 16.6 20.8 20.9 25.9 23.8 29.6
13.8 17.4 18.2 22.9 22.5 28.4 26.7 33.3 38.6 48.2 49.6 62.3
16.2 20.3 21.4 26.7 26.5 33.10 31.4 39.2 45.7 57.3 59.1 72.7
18.6 23.3 24.5 30.8 30.4 38.2 36.2 45.1 52.9 66.1 68.6 84.9

30.9 39 38.3 48.4 45.7 57.3 67.1 83.8 87.7 110

寸法公差基準表
許　容　差
±0.2mm

ねじれ
厚　さ

溶接ビードの位置
使用した素材(円管)のJIS規格に定める許容差

項目及び寸法の区分

隣り合った平板部分のなす角度
長　さ

200mm未満
200mm以上

各辺の平板部分の凹凸

200mm以上

曲　り

25mm以下
50mm以下

50mm以下
100mm以下
200mm未満

辺　の　長　さ 100mm以下

100×50

125×75
150×75
150×100
200×75
200×100

120×60

200×150
250×150
300×200

12.0

60×30
75×45
80×40
90×50

6.0 9.0

100×40

サ　イ　ズ
辺　×　辺

3.0 4.0 5.0

±0.25mm
±0.5mm
±0.5％
±1.0％

0.25mm以下

1ｍにつき1ｍｍ以下
1ｍにつき1ｍｍ以下

長辺の中央部

0.4mm以下
辺長の0.4％以下
辺長の0.5％以下

±1.0°
－0、＋30mm



※厚さの許容差は、平板部分に適用します。
※断面形状の寸法及び角度を測定する位置は、角鋼管の両端部を除く任意の点とします。
※本票の項目及び寸法に該当しない異形管については、その都度協議して定めるものとします。
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